[image: image1.png]Impermeabilizzanti






	 Scheda Tecnica  INCAP 2000 inertizzante
        Per manufatti in cemento amianto


	INCAP 2000 inertizzante per manufatti in cemento/amianto

	GENERALITA’

	“INCAP 2000” è una pittura satinata per esterni ed interni a base di copolimeri stiroacrilici  in dispersione acquosa con modifica elastomerica, cariche quarzifere di prima qualità e pigmenti pregiati resistenti alla luce.

Adatta per inertizzare manufatti in cemento/amianto con la tecnica dell’incapsulamento, “INCAP 2000” è dotato di certificato attestante la sua idoneità, rilasciato dal Centro di Ricerche GFC CHIMICA di FERRARA, in concordanza con la norma UNI 10686, e con il D.M. del 20/08/1999 pubblicato sulla G.U. del 22/10/1999 e successiva integrazione riportata sul D.M. del 25/07/2001 pubblicato sulla G.U. n° 261 del 09/11/2001. Una volta essiccato il film ha le seguenti caratteristiche:

· Impermeabilità all’acqua (a norma UNI EN 492), e all’anidride carbonica e solforosa;

· Insaponificabilità;

· In infiammabilità;

· Buona elasticità;

· Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV;

· Adatto sia in clima marino che montano;

· Resistenza al ciclo gelo-disgelo (a norma UNI En 492);

· Resistenza all’invecchiamento accelerato;

· Resistenza al lavaggio ( oltre 30.000 cicli ASTM D 2486/96);

· Perfetta aderenza al supporto (a norma UNI EN 24624)


	PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

	La superficie da trattare va ripulita da parti friabili e da presenza di muschi, alche, licheni o quant’altro possa pregiudicare l’adesione della pittura, usando appositi raschiatori ed aspiratori in maniera da raccogliere i residui per non disperderli nell’ambiente. Il materiale rimosso va smaltito in accordo con le leggi vigenti. A supporto pronto, imprimere con IMPREGNANTE ACRILICO, (consolidante all’acqua) senza nessuna diluizione. In ogni caso il supporto dee essere perfettamente asciutto e ben stagionato, esente da residui friabili ed oleosi, da formazioni vegetali, da efflorescenze saline.


	APPLICAZIONE

	Pennello di pura setola, rullo di lana o a spruzzo. Far trascorrere almeno 6 – 8 ore tra una mano e l’altra di INCAP 2000 ed almeno 24 ore dalla mano di imprimitura. Applicare con una temperatura compresa tra +5° C e +35° C. Non applicare su superfici fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia o comunque in giornate particolarmente umide.

	DILUIZIONE

	Max 10% in peso (13% in volume),c on acqua.


	RESA TEORICA

	Kg./mq.:  0,6 – 0,7 in due mani, per uno spessore del film secco compreso tra 250 e 350 micron.


	RESIDUO SECCO IN PESO

	57 % ± 1


	VISCOSITA’ DI FORNITURA

	Cps:     15000 ± 5000(Brookfield / RVF / 6 / 20 rpm / a 23 ± 2° C)  


	PESO SPECIFICO

	Kg./lt.:    1,25 ± 0,05    a 23 ± 2° C.

	ESSICCAZIONE

	Al tatto circa 1 ora; in profondità circa 24 ore.


	LAVAGGIO ATTREZZI

	Con acqua immediatamente dopo l’uso


	COLORI 
	Bianco, Grigio cemento, Rosso tegola, Rosso ossido, Marrone, Verde tegola, Nero. Altri colori a richiesta (minimo 200 litri)


	STOCCAGGIO

	Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.
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